Informace z Nastaveni QM Scan:

Vytvorit podadresai Program a Protocol = V ptipadé presmérovani se ve
sloZce se jménem klienta vytvorii sloZzka Program a Protocol.

Import do RavoRife = vytvoti exportni soubor pro Ravo Rife
Import do Elzapp = vytvoti exportni soubor pro Elzapp

Pos. S = posice rozliSovaciho pismene v souborech s programy (davkami). Na
zacatku, v textu, nebo na konci zkratky ze jména.

Seradit vystupy - % = vystupni sestavy se pred ukonéenim seradi podle
relevance tj. podle procentni hodnoty sestupné.

Zobrazit posledni data = po spusténi programu se na¢tou data posledniho
klienta pied uzavienim programu.

Protokol — prehled = bude se vytvaret a stale doplnovat piehledny protokol
k danému klientovi.

Bez diakritiky = Nazvy souboru klienta se vytvaii bez diakritiky. Vhodné
Vv ptipad¢ cizojazy¢nych mutaci windows.

Zmenseni oken = VVhodné starych pocitac¢a s velmi nizkym rozlienim,
zpravidla neni nutné vyuZivat.

Pomaly systém PC = VVhodne starych pocitacu s nizkou rychlosti, zpravidla
neni nutné vyuzivat.

Tmavy barevny motiv = ztmavi barvu pozadi ve vSech oknech. Vhodngjsi je
ponechat svétly motiv, pokud to je mozne.

Nova verze firmware v FQ = pokud jsou vystupni soubory pouzivany
v pristroji FQ Qmtrin Quantum Harmony s novou verzi, nebo FQT Gener.

Cas v min.: 5 v )
< > || pridan cas, ktery lIze prednastavit posuvnikem Cas v min.

Ve vystupnich souborech bude ke vsem zvolenym frekvencim

V pripadé, Ze se ziskané vystupy vyuZivaji v jinem zatizeni nez je
WHOULUEE FQ Qmtrin Quantum Harmony nebo v FQT Gener napk.

Plus / min 0 vzapperu, lze zvolit prodlouzeni ¢asu. Posuvniky Plus resp.
< > | Export lze prednastavit pri¢itani ur¢itého po¢tu minut ke viem
E‘{“r”“t-’"" f frekvencim ve vSech vystupnich souborech resp. jen v souborech

pro export.



Tlacitka @x I £ slouzi kvolb¢, ptipadné prednastaveni tazeni
programu ve vystupnim souboru.
Tlac¢itko ' je vychozi nastaveni.
Tlacitko [ (symbol ndzvu programu — davky) znamena, Ze budou vSechny
soubory vystupnich dat oddéleny do samostatnych programu (davek) a budou
spousteny oddeélené a samostatné.
Tlacitko £ (suma) znamena, Ze vSechny soubory vystupnich dat budou v jediném
program (davce) a budou spoustény najednou.

Citlivost - ¢im vyssi citlivost, tim vice vysledki. Nastavuje se jako vychozi
na cca 50 %, tim se zisk& dostate¢ne mnoZzstvi vystupu, které Ize dat do optimaln¢
dlouhé davky.

Limit - jedna se o optické odde¢leni vodorovnou ¢arou ziskanych vysledka
a jejich oddéleni pro dalSi pouZziti.

Velikost pisma — Ize zménit velikost pisma. Projevi se aZz po restartovani
programul.

Zptisob detekee: - : .
@) Telemetridy () Elektroda V dalSim kroku lze zvolit zpuasob detekce -

telemetricky nebo pomoci elektrody.
Pokud se zvoli zptasob pomoci elektrody, je nutno drzet elektrodu po celou dobu
terapie v kterekoliv ruce.

b =i= ™= mmm | Tlacitko s vlajeckami slouzi k vybéru jazykové mutace.



