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1 Uvod
Dékujeme, Ze jste rozhodli vyuzivat software QM Scan Qmtrin®

QM Scan Qmtrin® je aplikace sexterni jednotkou pro shér dat,
vyhodnoceni, tvorbu piehleda a tvorbu programa pro FQ Qmitrin frekvencni
generator pripadné pro import do jinych programu napi. Ravo Rife, Elzapp
apod.

Je urcen pro laboratorni Ucely. Nejedna se o lékaisky pristroj a neslouzi
k 1é¢eni ani diagnostice.

QM Scan je nutno skladovat i provozovat v ¢istém a suchém prostiedi, pfi
pokojové teploté, nezakryvat. Pokud bude vystaven nizkym teplotdm, je tieba
nechat QM Scan pozvolna ohidt na pokojovou teplotu. QM Scan je nutno
provozovat pouze pod dozorem a pii ukon¢eni provozu je nutno odpojit od PC.

1.1 Nastaveni PC

Nastaveni PC pro spravné zobrazeni software na PC, je nutno PC spravné
nastavit:

1) Nastaveni / usnadnéni pristupu / obrazovka /

méftitko a rozlozeni = 100 %

2) Nastaveni / usnadnéni piistupu / obrazovka /
rozliSeni nejlépe cca 1600x900. Jedna se o priblizné hodnoty.
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2 Funkce

QM Scan provede detekci (n¢kdo Fikd méreni) a analyzu. QM Scan je
algoritmus pro staveni frekvenénich vystupu.

Jako vystup jsou sestaveny konkrétni frekvence.

Lze vytvorit program (davku), ktery lze spustit pfimo nebo jako soubor
importovat do jinych programd.

Analyza je strukturalni na celostnim principu, avsak vystupy
jsou v akutnich a aktualnich oblastech.

Jejim vystupem neni pitehled vSech existujicich disharmonii
(nebo frekvenci), ale pouze soubor disharmonii (nebo frekvenci),
které je doporuceno iesit.

UloZi se soubor s protokolem pro dalsi pouZiti.

QM Scan - jedna se o strukturalni detekci (nékdo fika meéfeni), ktera
provede vyhodnoceni a doporuci upravu kmitoc¢tovych poméru. Z tohoto davodu
je doporuceno piipadné opakovani detekce s odstupem min. 1 dne.

Dulezité: zkuSenosti, nadhled, intuici a dovednosti terapeuta
nenahradi zadny pristroj. Pri feSeni slozitéjSich véci je nutno
kontaktovat terapeuta, ktery vyuzije komplexnéjSi pristup
k posouzeni celého zivotniho stylu klienta.
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3 Spusténi programu

Pied spousténim pocitace je nutno pripojit externi jednotku
do USB a nechat ji pripojenou po celou dobu.

Program se spusti pomoci ikony. Pri kazdém spusténi probéhne kontrola
jeho autorizace. P¥i prvnim spusténi programu je nutno v nastavéni zadat
jeho autorizaci. Heslo je na spodni strané USB externi jednotky.

Otevie se nasledujic okno:

[ oM scan 1.1.00 www.qmtronic.com = [m] x
Jméno a piijmeni: | Limit: ‘ ‘ | | ‘Celkovy’r fas: ‘ I:l
Otevfit
Adresa: Narozeniz 50 | 88 | 8888

Telefon:

X
-

Aktualni mista:

S Nastaveni ] |

10.06.2021 | Copyright
Citlivost: !
”{I“’m% > _E/\j \:J':f\/ \Jﬂ '\:J Eiﬂ/\ﬂ

Plus / min.
| <

Elq.xx 5can ‘

@x Of Oi

(e biogite J) [ _FTool J[_ Gaf ]
(T S—]
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i Otevrit

Pomoci tladitka Oteviit se nactou data klienta, ktery
byl jiz v minulosti uloZen a pokud existuji, data z detekce.

Novy . , , . .
) DW> Pomoci tlacitka Novy se otevie okno pro vlozeni
nového klienta, pripadné pro jeho editaci nebo import.

> Edit . L
) = ] > Pomoci tlacitka Edit otevie okno pro editaci klienta,
piipadné pro jeho editaci nebo import.

W Pomoci tlacitka Smazat se pomoci vybéroveho okna

vybere Kklient, ktery se mé smazat. Nelze smazat aktualné oteviceného klienta.

Pomoci tla¢itka Konec se provede ukonéeni programu.

) %? hlastaven) ) Pomoci tlacitka Nastaveni se otevie nové okno pro
provedeni mnoha piednastaveni.

Pomoci tlacitka Otev#it se nactou data klienta, ktery byl jiz v minulosti
zadan a ulozen.

_ Nového klienta lze zadat v okn¢

K Now / Edi - 0 x| Novy, vepsanim naciondle do danych
ﬁ’"émpfﬁ"‘e"": I TD fadkt. Tlacitkem Edit lze upravit
existujiciho klienta stavajiciho Klienta

Narozeni: Den: Més.: Rok:

w8 | 8] doplnit naptiklad telefon a email.

Adresa:

Mezi zdznamy se snhadno pohybuje
pomoci tabelatoru TAB.

Povinna pole jsou: jméno, prijmeni,
datum narozeni.

Poznamka:

Telefon:

|E_mai,: | Systém vyuziva pro tvorbu nazvu souboru

| | | sprogramy prvni pismena jmeéna a
piijmeni klienta. Nékdy se muze stat, Ze
napt. vrodiné maji dvé osoby shodna
pocate¢ni pismena.

(o) (now. ) (et (Lionec )
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B Novy / Edit - 0 X V tomto piipadé lze vyuzit
E okénko pro vepsani jednoho pismena,
Jmeno a prijment: A

| - které bude pouzito pro odliSeni ndzva
I:'IEU soubor.

L ' : Nektefi uzivatelé provadi detekci
B Nowy / Edit - 0 X . s N , p
zvirat. Tlacitkem se prestavi systém na
: } A

Iméno a pifjment: zvite.

| |

Ukladani se provadi explicitné do slozky C:\QMTherapy\ QDBZ5\, Ize ji
zménit v nastaveni. Pied piesmérovanim je nutno nejprve existujici slozku
QDBZ5 piesunout nebo zkopirovat do nové slozky.

Jako posledni lze upravit citlivost vrozsahu 10 az 100%. Jednd se
0 jednotky, které jsou umérné citlivosti a tim i mnozstvi feSenych detekci.

Uprava se provadi pouze tehdy, pokud je tieba u daného klienta hodnotu
upravit od prednastavené.

Citlivost: . . - .
0 % 30 100 % Jinak neni nutno citlivost upravovat, je
< > prednastavena v zaloZce nastaveni.
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3.1 Prednastaveni

Pomoci tlacitka Nastavit se otevie okno, kde lze zadat a ulozit globalni
nastaveni.

m Mastaveni — O e

Cesta k adresafi:

C:\QMTherapy'

=
||
E
HN
]
]
]

m o o gironiccqqmscen/

Pokud je nutno piesmérovat ukladani vystupu do pozadované slozky,
vepiSe do listy cesta, kde se maji ukladat programy (davky) a protokoly
zakoncend lomitkem "\".  Cesta nesmi obsahovat diakritiku (hacky, ¢arky,..) a
musi existovat.

V zadaném adresafi, se automaticky vytvori podadresai s ptijmenim a
jménem Klienta.

Pokud se maji vytvorit i v zadaném adresafi dalSi podadresaie - Program
a Protocol, kam budou ukladany jednotlivé programy (davky) a protokoly,
zaSkrtne se okenko.
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Vytvorit podadresai Program a Protocol = V ptipadé piesmérovani se ve
sloZce se jménem klienta vytvorii slozka Program a Protocol.

Import do RavoRife = vytvoti exportni soubor pro Ravo Rife
Import do Elzapp = vytvoti exportni soubor pro Elzapp

Pos. S = posice rozliSovaciho pismene v souborech s programy (davkami). Na
zacatku, v textu, nebo na konci zkratky ze jména.

Seradit vystupy - % = vystupni sestavy se pred ukonéenim seradi podle
relevance tj. podle procentni hodnoty sestupné.

Zobrazit posledni data = po spusténi programu se nactou data posledniho
klienta pied uzavienim programu.

Bez diakritiky = Nazvy souboru klienta se vytvaii bez diakritiky. Vhodné
Vv ptipad¢ cizojazy¢nych mutaci windows.

Zmenseni oken = VVhodné starych pocita¢a s velmi nizkym rozlienim,
zpravidla neni nutné vyuZzivat.

Pomaly systém PC = VVhodne starych pocitacu s nizkou rychlosti, zpravidla
neni nutné vyuzivat.

Tmavy barevny motiv = ztmavi barvu pozadi ve vSech oknech. Vhodngjsi je
ponechat svétly motiv, pokud to je mozne.

Protokol — prehled = bude se vytvaret a stale doplnovat piehledny protokol
k danému klientovi.

feeymn: 5 Ve vystupnich souborech bude ke vSsem zvolenym frekvencim
< > | pridan &as, ktery Ize piednastavit posuvnikem Cas v min.

V piipadé, Ze se ziskané vystupy vyuzZivaji v jinem zatizeni nez
WHOULUZ T je FQ Qmtrin Quantum Harmony nebo v FQT Gener napf.

Plus / min 0 v zapperu, lze zvolit prodlouzeni ¢asu. Posuvniky Plus resp.
< > | Export Ize prednastavit pri¢itani ur¢itého poctu minut ke vSem
E‘:’“’t-"" f frekvencim ve vSech vystupnich souborech resp. jen v souborech

pro export.
9
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Tlacitka "@x [ % slouzi kvolbé, pripadné piednastaveni tazeni
programu ve vystupnim souboru.
Tlac¢itko * je vychozi nastaveni.
Tlacitko [ (symbol nazvu programu — davky) znamend, Ze budou vSechny
soubory vystupnich dat odd¢leny do samostatnych programu (davek) a budou
spousteny oddeélené a samostatné.
Tlacitko = (suma) znamena, Ze vSechny soubory vystupnich dat budou
v jediném program (davce) a budou spoustény najednou.

Citlivost - ¢im vysSi citlivost, tim vice vysledka. Nastavuje se jako
vychozi na cca 50 %, tim se ziska dostatecné mnozstvi vystupu, které Ize dat do
optiméalné dlouhé davky.

Limit - jedna se o optické odd¢leni vodorovnou ¢arou ziskanych vysledka
a jejich oddeéleni pro dalSi pouZziti.

Velikost pisma — lze zménit velikost pisma. Projevi se aZ po restartovani
programul.

Zplsob detekce:

@) Telemetridy () Elektroda V dalsim kroku lIze zvolit zpuasob detekce -

telemetricky nebo pomoci elektrody.
Pokud se zvoli zptasob pomoci elektrody, je nutno drzet elektrodu po celou dobu
terapie v kterekoliv ruce.

R == "= mmm Tlacitko s vlajeckami slouZi k vybéru jazykové mutace.

Tla¢itkem LI Autorizace se provede autorizace nového
programu. Autorizuje se pouze jedenkrat. Pfi autorizaci se otevie nové okno,
kde se zadaji zakladni Gdaje vlastnika a Heslem licence je ¢islo uvedené na
spodni strané¢ USB jednotky, ktera je dodana s programem.

Tlacitkem Res [Res1 které neni zobrazeno vzdy, se resetuje cely systém.
Je nutno zadat vSak aktivacni kod, ktery lIze ziskat u dodavatele.

com:| Do okénka COM se zada ¢islo portu, ke kterému je piirazen
pristroj FQT Gener. Jinak je prazdné.

10
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Ne vzdy jsou ziskané frekvence frekvencemi patogeni! Piedevsim se
jedna o frekvence, které maji za cil opravit a zharmonizovat disharmonie
v systemu, aby doslo k jeho sladéni.

Tabulka s patogeny je pouze pro informaci, jaké patogeny mivaji
odezvu v dané frekvenéni oblasti.

11
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4 Scan

Po zadani nacionéle klienta se klikne na tlacitko Scan. Spusti se detekce
(nékdo fikd méteni) a analyza.

Ziskané kmitocty se zobrazi v oknech v pravé ¢asti. Sloupec zcela vpravo
je prazdny, v ném se zobrazuji pripravené sestavy frekvenci pro pienos, které
jsou vybrany ze zobrazenych frekvenci.

B oM Scan 1.1.00 www.gmtrenic.com - m} X
SRERap Limit: | Data ze dne: || 10.06.2021 10:42:35 | [ celrovy as: [ o]
| Otevift Richard Mayer 23 27 24 43
= = 1 kHz - 1000 khz 100-1000 Hz 10 - 100 Hz 1-10Hz
Adresa: Narazeniz 20 | 01 | 1970
. Frekvence: Frekvence: Frekvence: Frekvence:
kHz % Hz % Hz % Hz %
:_W Edit Pozndmia: 10 72 % 139 62 % 10.7 84 % 0.33 72 %
= 14 7% 148 61% 109 88% 082 77%
7 106  87% 184 77% 132 86% 091 88%
153 60% 207  68% 221 69% 1.07 79%
Telefon: 161 69% 29 73% 238 65% 132 2%
166  85% 32 2% 265  69% 176 77%
E Konec E-mail: 172 2% 255 79% 279 61% 180 71%
198 92% 312 83% 313 62% 182 #%
SRR 205 82% 463 61% 341 81% 215  69%
m ’7‘ 232 78% 473 8% 408 87% 217 65%
Zl 309 87% 494 92% 4.6 0% 237 9%
350 80% 52 6% “40 7% 255 68%
10.06.2021 | | Gopyright 406  93% 545  68% 531  65% 266 88%
4928 76% 550  72% 60.0  74% 307 7%
— ; 443 84% 500 67 % 66.0 60 % 310 78%
E&l"’c’s‘}d e 518 90 % 604  74% 681  67% 358 61%
lf\f'u f\ ﬂ \nj\ 530  63% 625 75% 68.3  85% 362 85%
£ > K 572 78 % 628 92 % 71.8 87 % 3.71 88 %
577 7% 640 64% 741 68% 403 2%
500 66% 686  84% 84.0 0% 410 83%
Plus / min, o 645  75% 742 68% 863  73% 449 84%
< > 601 64% 753 67% 868 88 % 461 02%
e B Scan 769 60% 762 65% 91.7  86% 492 69%
7 e 79  93% 9.3  64% 564  86%
852  72% 560  70%
®x Or O= 8837  64% 577 86%
UloZit [ FQ Tool ] [ e ] 805 84% 580  81%
603 4%
6.18  60%
fm— T —
645  84%

Nastaveni hodnoty citlivosti rozhoduje o celkovém mnozstvi nalezenych
kmitoc¢ta. V horni ¢asti je vzdy uveden Udaj Limit, ktery rozhoduje o mnoZstvi
zobrazenych frekvenci ve vystupni sestavé. Piednastaveni hodnoty Limit lze
provést v Nastaveni a s hodnotou pro aktualni zobrazeni Ize pracovat v zalozce
Graf.
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5 Graf a zpracovani

Graf ] Pomoci tlacitka Graf lze pristoupit k vlastnimu zpracovani
ziskanych kmitoctovych sad, otevie se nasledujici okno:
B am scan - O X
100t
[%]
| ‘ ‘
[ | i
st
9 AM L A + il &m II il MJIH .\.hu. 4} L‘ Lm] ‘l..h. ML l‘lj | [ ”‘ulhl } .h“
1KHz 100 200 300 400 =00 500 700 800 300 1MHz
Z0oM B ok 2%
prehled o roisindesd 1o 7i%
O 0He-10H 153k 60% l:l
O oo N :
10.06.2021 10:42:35 O 100k - 200k g;t 3%:
() 200k - 300k zost 82%
33 iz 232 78 %
- O PR Ot e o
< > () 400k - 500k fzgt 32 Z..
il 3 (0 100 Hz - 1000 Hz Sl Relevance gigt 28: Ak
< > 600k - 700k = g;gt 6,32," -
(O 700k - 800k g;’g’t ;é : Patogeny
® 1kiz-1000kz | 800k -S00K v Sgit s v
e Q900K - M T > % Freics

() DHz-10Hz

() 10Hz- 100 Hz

() 100 Hz - 1000 Hz

® 1kHz - 1000 kHz

ZDOM

® —

) 1k - 100k
() 100k - 200k
() 200k - 300k
() 300k - 400k
(") 400k - 500k
() 500k - 600k
(") 600k - 700k
() 700k - 300k
(") 800k - 200k

(C)900k - 1M

Pomoci vybérovych poli se vybird zobrazeny
rozsah kmitoctd, ktery chceme pouzit jako vychozi
pro piipravu vystupni sestavy a dale piipadné detail
oblasti ZOOM.,

13
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- - Pomoci posuvniku Limit = poengesd 12f oo
{ . Se posunuje cervena w6k 87 %
e . horizontalni  céra v grafu J, |3k Sk
- nahoru a dold. Tim se meéni 16k 85%
< » N , c vio 172k 92 %
pocet vybranych kmitocta pro 198k 922%
dané zobrazent. Wk E
309 k 87 %
. . . , 359 k 80 %
Kmitoéty jsou zobrazeny v prostiednim W06k 93 %
okné 428k T6%
c. 443k 34 %
Relevance g%g t gg 3’
Zmeénou c¢asu Cas v min. dojde ke zméné A 2k 7%
% A X , ¥i AV /A 577k 72 %
prednasta,venehq casu, ktery bude ptidavan ook 66w
k vybranym kmitoctam. v 645k 75 %
ISR v 691k 84 %o
Prepina¢ Relevance / Frekvence slouzi ke 760k 60 %

v v v , e uio Frekvence
zmeéng fazeni kmitocta.

10k 72 %

14k 71 %0
106 k &7 %
153 k a0 %
161k 69 %o
166 k 85 %o
172k 92 %
193 k 92 %
205k 82 %
232k 78 %
309k a7 %
359 k 80 %o
406 k 93 %o
428k 75 %o
443k 84 %o
518k 90 %o
530k 63 %o
572k 78 %
577k 72 %
599 k 66 %o
645k 73 %0
691k 64 %o
769k 60 %o

FF

FrxE

Relevance

]

v

Frekvence

Kliknutim na pozadovany kmitocet,
Ize zvoleny kmitocet pienést do vystupni
sestavy tedy do pravého okna, resp. Ize ho
pienést v¢. vsech kmitogti.

Tla¢itkem > pouze jediny kmitocet.
Pomoci tohoto tlagitka Ize vybirat a
sestavovat do vystupni sestavy kmitocty a
utvaret poradi.

Tlacitkem >> vSechny kmitoéty zobrazené
Vv prostienim okné.

Tlac¢itkem>> vSechny kmitocty ve vSech
kmitoctovych rozsazich, které zasahuji nad
limitni horizontalni ¢ervenou ¢aru v grafu.

POZOR: v zavislosti na nastaveni hodnoty Limit se maze jednat od nadmérné

mnozstvi, které je 200 polozek.
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153 kHz  Smin. 60 % Vybirané kmitocty se zobrazuji
572 kHz  S5min. 78 % p v / . , .
27.9 Hz  Smin.  61% v pravém okng, které je vystupni

440 Hz  Smin. 71%
1.07 Hz  Smin. 79 % sestavou.
3.10 Hz S5min. 73 %
3.71 Hz  S5min. 88 %

Jeden kmitocet ve vystupni

sestavé lIze po vybrani smazat pomoci

Smazat 1 tlacitka Smazat 1, nebo lze vypréazdnit
celou vystupni  sestavu tlacitkem

Smazat All Smazat All

Patogeny
oA S - Ke kazdému kmitoctu je prifazen

Hz min. o C i, : o s - , vz

279 Hz  5min.  61% =vmni 5 1 prednastaveny &as, po kliknuti na radek
441.0 Hz Smimn. 71% < > H v - s TP
107 He  amin 73on s kmitoctem Ize c¢as individualne
310 Hz  5min. 78 % oK upravit.

3.71 Hz Smin. 83 %

Smazat 1

Smazat All

POZOR: Program QM Scan predpoklada néaslednou spolupréci
s pristrojem FQ Qmtrin Quatum Harmony, nebo FQT Generator, které
schopny pracovat od 0,000 Hz tj. s i kmito¢ty pod 1 Hz.

Pri vybirani kmitoétia je nutno mit na paméti, ze velmi malo piistroji
dovede generovat kmito¢ty mensi nez 1 Hz. S touto skute¢nosti se podita i
pii sestavovani programu (davek) pro pouZiti v jinych pristrojich jako
napr. export do RavoRife, nebo do Elzapp.

Patogeny
Po Kkliknuti na tlacitko Patogeny se zobrazi nove okno, ve kterém

jsou vypsany patogeny, které by mohly odpovidat zvolenym kmitoc¢tam.
15



poradenstviprozdravi@email.cz
. www.poradenstviprozdravi.cz
OM ) Tronic, s.ro.

www.gmtrin.cz

PORADENSTVI PRO ZDRAVI tel.: 602 624 255

Ne vzdy jsou ziskané frekvence frekvencemi patogeni! Piedevsim se
jedna o frekvence, které maji za cil opravit a zharmonizovat faleSné tony
v systému, aby doslo k jeho sladéni.

Tabulka s patogeny je pouze pro informaci, jaké patogeny mivaji
odezvu v dané frekvenéni oblasti.

EJ oM scan — a x
20 - 10000 Hz  abdk inflammation ~
= iz al in O O O

19.05.2021 19.05.2021 19.05.2021
19:46:31 16:14:20 9:32:22

adenoma
ZO 1OUUDH adiposi

1-1500 Hz adranalln inrease
444 - 188000 Hz  Afiatoxin
13- 10000 Hz  alcoholism
330 - 10000 Hz  sller gy

20 - 10000 Hz amenorrhea

3
10-880 Hz appe
72-1865Hz armeurysm

10- 10000 Hz arteriosclerosis
1-10000Hz arthritis
10-2720Hz arthrosis ol 40 kHz 3min. 78%
20 -1500Hz arythmia 45 kHz 6min. 85%
120-2720Hz asthma x 486 Hz  Smin.  74%

275 Hz Smin. 64%
522 Hz Smin. 65%

900 1000 Hz

1-522Hz asthmatic bronchitis
§-5000Hz ataxia

20 - 10000 Hz  autointoxication
100 - 10000 Hz  back pain

10 - 3040 Hz Bechet
2-5000Hz blood de;
25-2720Hz bo
100 - 10000 Hz

Smazat 1

Smazat Al

Posuvnlkem v prave ¢asti okna s patogeny se meni zpusob zobrazeni a
tlacitkem s kiizkem se okno zavie,

Tlacitkem Piehled se zobrazi prehled o uskute¢nénych métenich.

|Ce|kw§r pofet: 30 ‘ < » O) Q) @) @

| 28.05.2021 23.05.2021 22.05.2021 22.05.2021
9:33:32 21:31:06 ZCI 05:53 18:28: []9

Kliknutim na dany casovy udaj Ize zobrazit grafy a ziskané sestavy pro
danou detekci.
Prehled se zavre tlacitkem Zaviit Prehled.

|‘u’n|ha 1 \ \23 05.2021 9:33:32

Tlagitkem Pi¥enos se okno Grafu uzavie a data se

Prenos b >
pienesou do hlavniho okna.
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6 Vystupy

Pokud byla v okné¢ Graf vytvorena vystupni sestava frekvenci, Ize je
ulozit pro dalSi pouziti pomoci tlacitka UlozZit.

Provede se export a ptiprava programu pro pouZiti pfimo v FQ Qmtrin
Quantum Harmony a pokud bylo ptredvoleno sou¢asné pro import do jinych
programu apod.

Export se provadi explicitné do slozky C:\QMTherapy\Program\, pokud
nebyla v Nastaveni zadana jina cesta.

Soucasn¢é se sestavi ziskana data do souboru, ktery lze pouZzit jako
protokol z aktualniho dne.
Program a protokol se vytvoii explicitné ve sloZce zadané v Nastaveni.

Uskute¢nény export je signalizovan zaSkrtnutym polickem. Lze provadét

opakované vzdy pro aktualné zobrazena data.

Flus 0 min. Export/min. 0

- - [ ' Timto tlagitkem se b&hem exportu piicte
zadana c¢asova konstanta ke vSsem c¢asovym Udajum u frekvenci pouze pro
aktualni detekci. Lze prednastavit defaultné v Nastaveni.

[ FQ Tool Pomoci tlacitka FQ Tool Ize piejit do programu FQ Tool a
frekvenéni sestavy dale upravovat.

| ST SR ) Pomoci tlagitka FQT Gener Ize piejit do

programu FQT Gener a aplikovat ihned vyhotovené frekven¢ni sestavy.

17
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7 Podklady

QM Tronic, s.r.o
Mistrovice 62
561 64 Jablonné nad Orlici

ICO: 28792378
DIC: CZ28792378

Tel.: +420469 813124
GSM.: +420 602 62 42 55
gmtronic@qgmtronic.cz
Www.gmtronic.cz

Zaruéni list

Na elektronickou funkci pristroje QM Scan se vztahuje zaruka 24 mesica
od dne predani. Zaru¢ni Ihata se nevztahuje na vady zpuasobené nespravnym

pouzivanim,

opotrebenim provozem, mechanickd poskozeni,

reinstalaci

operac¢niho systému, nebo jiné zmény provedené v PC. Otevienim pfistroje

dochdzi ke ztrate zaruky.

Datum prodeje:

Podpis prodejce:


mailto:qmtronic@qmtronic.cz
http://www.qmtronic.cz/
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