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1 Uvod

Dékujeme, Ze jste rozhodli vyuZivat frekvenéni generator: software
FQT GENER Qmtrin® s USB externi jednotkou.

WWW.gmtrin.cz

2 Provoz

Frekven¢ni generator FQT GENER USB externi jednotku je nutno
skladovat i provozovat v cisttm a suchém prostiedi, pti pokojové teploté,
nezakryvat! Pokud bude vystaven nizkym teplotdm, je tieba nechat frekvencni
generator pozvolna ohiat na pokojovou teplotu.

Frekven¢ni generator FQT GENER USB jednotka se napoji k PC pomoci
kabelu USB. Napdjeci kablik se zasune do zdiiky frekvenéniho generatoru,
vidlice napajeciho adaptéru se zasune do zasuvky AV 230 V, 50 Hz,

Je nutno pripojovat frekvenéni generator stale do téhoz USB portu PC.

Frekvencni generator FQT GENER je nutno provozovat pouze pod
dozorem a pii ukonceni provozu je nutno odpojit vidlici napajeciho kabelu ze sité.
Pti prenaSeni je nutno odpojit napajeni i propojovaci kabel z USB jednotky a
opatrné vloZzit do transportniho kufru.

Frekvencni generator je vybaven integrovanym generatorem frekvenci.
Kmitocty lze prednastavit v programu v rozsahu od 0 do 2 MHz. Lze zadat pevny
kmitoc¢et nebo kmitoétovy posun.

Frekvenc¢ni generator FQT GENER je ovladan pomoci programu, ktery je
soucasti dodavky. Navod na obsluhu programu se instaluje na plochu PC souc¢asné
s instalaci programu.
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3 Technicka data

Napajeni: 24V DC
Max. proud: 15A
Prikon: max. 45 W
Rozsah programovani kmitoc¢ta: 0-2MHz
Rozmgery: 360 x 80 x 10 mm
Hmotnost: 1,2 kg

4 Instalace

Instalaci software provede dodavatel ptimo nebo zprostiedkované pomoci
dalkového pristupu.
Po instalaci se na plose zobrazi 3 ikony:

am FQT GENER - spousténi programu pro ovladani frekvenéniho
Songazd  generatoru (USB Externi jednotka musi byt spravné pripojena)

FQT Driver - programu pro instalaci a nastaveni komunikaéniho
zemss Portu COM

er
|~ H

™ FQT Gener - navod k obsluze obsluzného programu

Software FQT GENER Ize aktualizovat, pokud je aktualizace vydana.
Aktualizace jsou ke staZeni na:
www.gmtronic.cz/ifqtfqt/
Stahne se aktualizacni balicek a klikne se na Setup.exe
Béhem aktualizaci se COM Port znovu neinstaluje ani pokud by byla
instalace nabizena.
Upgrade software se provadi:

www.gmtronic.cz/clanky/datadownload/upfqgtgener.html
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5 Instalace COM portu

Po instalaci programu FQT Gener jeSt¢ pied prvnim ptipojenim
USB externi jednotky (frekven¢niho generatoru) a pied spusténim programu FQT
Gener je nutno proveést spravné nastaveni portu.

Port se instaluje ihned béhem instalace programu FQT Gener. V pripadé
potieby lze port ménit, nebo odinstalovat a nainstalovat znovu pomoci ikony:

e

HAT Drreer

Otevie se nasledujici okno:
#8 DriverSetup(X64) — e

Device Driver Install / UnlInstall

Select INF |EH3#1SEH.IHF e
WCH.CH
IHSTALL
|__ USB-SERIAL CH348
|__ 88/08/2014, 3.4.281%
UHIHSTALL
HELP

Tlacitkem ,,INSTALL* se provede instalace ovlada¢u portu. Tlacitkem
,.UNINSTAL" se provede v pripadé potiZi odinstalace, aby mohla byt provedena
nova instalace.

Nasledné se pripoji kabelem USB externi jednotka. Automaticky se
provede instalace ovlada¢tu a COM Portu.

POZOR: je nutno stale pouzivat shodny USB Port PC.

Ve vyjimec¢nych piipadech nedojde po pfipojeni USB externi jednotky
k automatické instalaci COM Portu. Je nutno provést instalaci rué¢n¢, pokud lze,
tak pomoci vySe uvedené ikony, nebo ptimo v nastaveni systému PC ve Spravci

zatizeni.
5
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Nainstalovany port se zobrazi v systému pomoci ve Spravci zatizeni:
Ovladaci panely / Systém a zabezpeceni / Systém / Spravce za#izeni

Zobrazi se nasledujici okno:

& Sprévce zafizeni

Soubor  Akce Zobrazit  Napovéda
= m Hm 8

~ % DESKTOP-8YDIPOQO

E Baterie

ﬂ Bluetooth

- Diskove jednotky

® Fotoaparaty

53 Graficke adaptéry

= Jednotky DVD/CD-ROM

= Klévesnice

= Monitory
@ WhyEi a jind polohovaci zafizeni

& Porty (COM a LPT)
i USB-SERIAL CH340 (COM3)
ovatel tiskovych iz
[ Procesory

e Radice IDE ATA/ATAPI
S Radie pamétowjch zafizeni

§ Radice USB (Universal Serial Bus)
i Radice zvuku, videa a her

¥ Sitové adaptéry

B Softwarova zafizenr

!t Softwarové komponenty

i3 Systémova zaiizeni

0 Tiskarny

= Tiskoveé fronty

E

! Fafireni namaE ik terhnnlnnii

V tomto piipadé je USB portu COM ptifazeno cislo 3. toto ¢islo je nutno
zadat do programu, aby program s portem komunikoval.

Cislo se zada bud’ do programu QM Therapy, nebo FQ Tool, v obou
piipadech v nastaveni. Dale lze zadat cislo portu po spusténi programu

FQT Gener.
= loZi X
| com Ulosit .
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FQ Tool

@ FQ Tool 1.5.05.12
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6 Spusténi programu FQT GENER

Program FQT GENER se spusti ikonou: -~
FOTGEMER

Pokud neni USB externi jednotka spravné pripojena, nebo neni COM Port
sparovan, zobrazi se chybové hlaseni:

Fgt gener >

Chyba portu, zafizeni nebude pracovat.
Alt+F4 (Ctrl+ Alt+ Delete)

Chybu je nutno odstranit:

1) Restartovat PC

2) Zkontrolovat propojeni USB kabelu mezi USB externi jednotkou
FQT GENER a PC

3) Zkontrolovat instalaci COM Portu, nebo COM Port preinstalovat
(predchozi kapitola).

4) Zkontrolovat ¢islo pritazené ke COM Portu. Je nutno zadat shodné ¢islo
COM Portu do programu FQT GENER - tj. do programu QM Therapy
nebo FQ Tool.

POZOR: n¢kdy se stane, Ze pii instalaci aktualizaci Windows, nebo pii pfipojeni
USB externi jednotky do jiného USB portu PC, nez byl naistalovan, piestanou byt
¢isla COM Porti shodna.

V tomto ptipad¢ je nutno ve Spravci zarizeni zménit ¢islo COM Portu na
spravné a zadat do programu FQT GENER prostiednictvim programu
QM Therapy nebo FQ Tool. DalSi moznosti je podle piedchozi kapitoly COM
Port odinstalovat a opét znovu naistalovat, coz je nejjednodussi.
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Pti spravném nastaveni COM Portu se spusti program a objevi se hlavni
okno FQT GENER:

B a7 Generator 1521 www.gmtronic.com

FQ Tool dprava dat

Pokud dojde za béhu programu k nenadalému rozpojeni PC s USB externi
jednotkou, objevi se rovnéz hlaska:

Fgt gener >

Chyba portu, zafizeni nebude pracovat.
Alt+F4 (Ctrl+ Alt+ Delete)

Jedné se o0 vyjimecnou situaci a ne vzdy Ize program fadné ukoncit. Nékdy
je nutno program FQT GENER ukongit v systému Windows, jak radi hlaska,
pomoci tlacitek Alt+F4 nebo pfimo Ctri+Alt+Delete.

POZOR: nekdy se stane, Ze pfi instalaci aktualizaci Windows, za¢ne docasné
nespravné reagovat tauchpad (myS na notebooku). VétSinou staci pockat, nez
windows doinstaluje aktualizace, pfipadné nastavit aktualizace na vhodny cas

mimo praci v programu FQT GENER. Lze take pouzit externi USB mys.
9
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7 Mody

Pristroj pracuje ve dvou modech. Prepinani mezi mody se provadi
automaticky podle druhu zvoleného souboru.

Mody Power a Qmtrin.

Power slouzi predevsim po vykonové terapie tj. hubeni patogent, ocistu,
detoxikaci, ale i pro harmonizaci systéma, lymf a imunity. Nem4 vSak za cil
pouze hubit patogenni mikroorganismy a detoxikovat, z tohoto davodu je i
v tomto mddu ¢aste¢né integrovana slozka médu Qmitrin.

Qmtrin pasobi komplexné od nejvysSich a nejjemngjSich struktur,
od podveédomych oblasti, chcete-li od kvantové podstaty. Slad’'uje, harmonizuje,
detoxikuje.

Qmitrin = harmonizace neboli sladéni, souhra, vyrovnanost, vyvazenost.

Programy je nutno ulozit na pamétovou SD Kartu, kterd neni dodavéna
s pristrojem. Pristroj umi zobrazit 12 souboru (liSi se od provedeni), ale mnozstvi
davek v jednotlivych soborech neni omezené.

Je velmi nevodné pouzivat velké mnoZstvi davek.

Z duvodu piehlednosti je proto doporuc¢eno mnozstvi programt omezit a
radéji pouzit dalSi pamétovou SD kartu, nebo mit zbylé soubory uloZeny
Vv pocitaci.

7.1 Mod Power

V mébdu Power pracuji vSechny programy ze vSech soubori Napiiklad i
soubor Power.txt, nebo programy sestavené v programu FQ Tool a QM Therapy.
Pouze programy ze souboru Qmtrin.txt pracuji v médu Qmtrin.

Dilezité je, Ze ani v jednom modu negeneruje pristroj pouze zadané

kmitoéty. Zadané kmitoéty v programech jsou pouZity jako soucast
komplexniho signalu, jak je uvedeno dale.

10



Tel.: +420 469 813 127
GSM: +420 602 624 255

— harmonie gmtrin@email.cz

www.gmtrin.cz

7.2 Mod Qmtrin

V médu Qmtrin pracuje pouze soubor Qmtrin.txt a programy vytvoiené
v tomto médu.

DULEZITE: Soubor Qmtrin.txt a programy v médu Qmtrin
je sice strukturovan obdobné jako jiné programy, avSak ¢innost
piristroje je vtomto médu zcela odliSna od ostatnich programii.
Jednotlive ¢asti programu slouzi pouze jako informace o oblasti, ve
které se ma pristroj pohybovat a o kroku, ve kterém ma pracovat.
Soubory neni mozné snadno dopliovat o dalsi programy, porusila
by se struktura ¢innosti pristroje.

POZOR: V modu Qmitrin se nezobrazuji frekvence v pravém
dolnim okné. Tato informace by byla zavadéjici a neodpovidala by

tomu, co v danou chvili pristroj realizuje. Totéz plati i pro mod Quantum
Methaphysic. Viz déle.

7.3 Komplexni signal

Dulezité je, Ze frekvence jsou vzdy soucast komplexniho signélu. V modu
Qmtrin je cinnost pristroje naprosto odliSna a nesrovnatelna s béznym
generovanim kmitocta, i kdyZ je struktura programu Qmtrin na prvni pohled
obdobna.

Pristroj nema za cil pouze hubit a odstranovat patogeny, to by bylo velmi
malo, i kdyZ prospéSné. Nemoc a patogeny jsou nasledek, ne pri¢ina.

Hubeni patogennich mikroorganizma a odstranovani patogena a toxinu je
sice velmi prospésné, piesto je jen jednou sloZzkou ¢innosti piistroje. Cil pusobeni
je komplexni.

Qmtrin pusobi komplexné na ¢lovéka od nejvysSich a nejjemnéjSich
struktur, od podvédomych oblasti, chcete-li od kvantové podstaty. Tim je
zajisténa jeho vysoka G¢innost, protoZe se organismus komplexné harmonizuje a
sladuje od samé podstaty, od nejjemné&jSich struktur pies jednotlivé slozky
(hormony, imunita,..), aZz knejhrubSim slozkdm (likvidace patogent,
detoxikace,...) jako celek.

11
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8 Ovladaci tlac¢itka
COM Port

com I

Stav COM Portu je signalizovan barevn¢, pienos dat je signalizovan
cervené. Dokonceny prenos je signalizovan znakem ve ¢tverecku.

Oteviit Otewfit QM Therapy FQ Tool DBZ

Pomoci tlacitka otevrit se otevie soubor z daného uloZiste.

QM Therapy - otevie se ulozist¢, ve kterém jsou ulozZeny vysledky
detekce, pokud je program QM Therapy k dispozici.

FQ Tool — otevie se uloziste, ve kterém jsou uloZeny sestavené programy
(davky) sestavené v programu FQ Tool.

DBZ - otevie se Uloziste, ve kterém jsou uloZeny databdzové programy
programu FQ Tool. Svoji délkou a strukturou je vSak vhodnéjSi je nejprve
programy upravit v programu FQ Tool.

Otevit wi x| Ovladaci panel pro volbu klienta.
e ———— Oteviit—otevie se vybérove okno pro volbu klienta,
adresa: ktery byl jiz diive ulozZen.
- Kliknutim na tlacitko Otevi¥it se otevie nové okno
: pro zadani nového klienta nebo zvirete.
Telefon:
= Novy — zadani nového klienty
Aleuini mistos | - X- vyprazdnéni vSech polozek klienta

Ovladani USB externi jednotky FQT GENER
Méeni jas USB externi jednotky — snizeni / zvyseni
Méeni jas USB externi jednotky — snizeni jasu na velmi nizkou
droven napf. v noci.
. Méni rychlost barevnych zmén v modu Qmtrin — sniZeni / zvySeni
Mod barev

Zakladni nastaveni — podle modu Qmtrin / Power
© Barva se méni jako v médu Qmitrin

g Barvy jsou neménné jako v modu Power, druh barvy
. Ize prednastavit v nastaveni.

POZOR: méni se pouze barevny projev ne vlastni mod
12
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Quantum Methaphysic

Jedné se velmi dulezitou funkci. Toto tlacitko se zobrazi pouze pii otevieni
programu (davky) z jiného mista nez z programu QM Therapy. Program QM
Therapy je natolik cileny pro daného klienta, Ze toto tlacitka jiZ nema vyznam.

Tlacitkem Quantum Methaphysic se oteviené programy piepracuji pro
daneho klienta, tj. dojde k apravam danych frekvenci podle aktualniho stavu a
odezvy daného Klienta. V praxi je velmi vhodné pouzit obe varianty tj. pavodni
sestavené frekvence i frekvence piepracované Quantum Methaphysic.

Quantum Methaphysic

V tomto médu je nutné zvolit klienta, pro ktereho se frekvence
pirepracovavaji. Klient se otevie tlac¢itkem Oteviit nebo se vytvoii novy

tla¢itkem Novy.

Pomoci tlacitek Oteviit vlevo nahote se nacte zvolené soubor do programu.

Anestetikum
Acidoza
Adenom del cipku
Adenovirus
Aflatoxin
Akne
Alergie vseob
Alfa streptokok
Alkoholismus
ALS
Angina
Anorexie
Artritida
Astma
Beck krev cistic
Beta Streptokok
Bile krvinky
Bolest hlavy
Bolest krku
Bolest zubu
Bolest zad
Borrelinza
Bradavice
BX Virus
BY Virus
Candida Albicans
Cytomegalovirus
Delozni polypy
Qdetox
Detox
DNA oprava

Do prostiedni listy se nactou vSechny
programy z otevieného soboru.

SlouZi k volb¢ programy.

Na nazev pozadovaného program se
klikne a oznaci se modie a frekvence
se nactou do pravého spodniho okna.

Qdetox
Qdetox
Qdetox
Qdetox
Qdetox
Qdetox
Qdetox
Qdetox

624.000

7.000

8.000
80.000
626.000
751.000
10.000
8.000
10.000

0.002

0.002

Hz 0:10:0
Hz 0:10:0
Hz 0:16:40
Hz 0:3:0
kHz 0:3:0
Hz 0:8:20
Hz 0:5:0
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Stop

Nacteny program se spusti tlacitkem >,
Tlacitkem  >>  se spusti vSechny programy od
zvoleného programu aZz do konce nacteného
souboru.

Tlacitko || je tlacitko pauzy, slouzi k prerueni
béhu spusténého programu.
Tlacitko STOP — zastaveni programu.

Ukazatel celkoveho ¢asu programu / zbyvajiciho ¢asu do konce

programu.
Odetox Aktualni zpracovavana
* Qdetox 8.000 Hz 0:10:0 frekvence je signalizovana
Qdetox 80.000 Hz 0:10:0 , , g
Qdetox 624.000 626.000 0.002 Hz 0:16:40 ve spodnim pravém okné
Qdetox 751.000 Hz 0:3:0 X
Qdetox 10.000 kHz 0:3:0 teckou.
Qdetox 7.000 8.000 0.002 Hz 0:8:20
Qdetox 10.000 Hz 0:5:0

Konec nonec - ukongeni programu.

14
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9 Funkce WISH
Funkce WISH slouZi k podpoie medita¢nich procesa, se spusti tlacitkem
FQT W o

FQT W

Je pozadovan vybér Kklienta, se kterym se bude
pracovat, nasledn¢ se pravd okna c¢ast se zméni na nové
prostiedi.

Do spodniho okna se zada pozitivni vyrok (prani).
Vyrok musi byt formulovany pozitivné! Kline se na >> OK
a spusti se program pro zvoleného klienta.

Zapsany vyrok Ize ulozit do paméti kliknutim na tlacitko UloZit do paméti
a na tlacitko s cislem. Pripadné opétovnym kliknutim Ize paméti vymazat. Je
k dispozici 6 pamétovych mist.

15
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10 Rozsah dodavky

USB externi jednotka FQT GQNER Qmtrin®
Napajeci adaptér AC 230 V, 50 Hz / DC 24V
Prepravni kufiik

USB kabel

Poznadmka: Soucasti dodavky nejsou programy (davky).

Prislusenstvi na prani:
e Adaptér pro napojeni do zapalovace osobniho automobilu.

11 Podpora a dodani

Qmtrin

Tel.: +420469 81 31 24
GSM.: +420 602 62 42 55
gmtrin@email.cz
www.gmtrin.cz
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